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Undersökningsmetoder, geofysik.

Pontus Sjödahl
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Frågeställningar grundläggning

ÅPermeabelundergrund
ïVattenströmningi jord eller berg

ÅInjekteringi berg, urlakning
ÅInjekteringi jord, nedsattfunktion
ÅPanur

ÅUndersökning(statusbedömning, skadeutredning)
ÅÖvervakning
ïFlödesförändringar(läckagemätning)
ïTryckförändringar(tryckmätning)
ïIndirektametoder(geofysik)
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Läckagemätning

ÅVårbästametod! Direktmätningavden 
viktigasteparametern! Relativtlättolkad!

ÅΧƳŜƴ finnsutmaningar:

ïPåverkanfrån nederbörd, spill, grundvatten, etc

ïSektionering, lokaliseringavläckageökning

ïMätsallt flöde genomdammen?

ïNårläckagei undergrundenmätbrunnarna?

ïIgensättning, utfällningar, etc
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Tryckmätning

ÅDirektmätningavviktigparameter. 

ÅLokalinformation.

ÅInte alltid sålättolkat somvi tror.

ÅEtt exempelΧ
ïSimuleringmed ochutan injektering

ïK=5e-7 -> K=5e-6 gertryckökningpåca 
0,8 m i nedströmsfiltret
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Temperaturmätning

Å Indirektmetod, där temperaturen beror av flödet genom dammen.

ÅKänslig metod, kan upptäcka små läckage.

ÅLokalinformation med temperaturgivare,  men DTS med optiskafibrer
möjliggörheltäckandemätning. 

ÅPassivmätningutnyttjar naturligtemperaturvariation(årlig, dygn,..)

ÅAktivmätningtillför värmeochanalyseraravsvalningsförloppet.

 

Advective transport 
and heat conduction 

Heat exchange 
with the air 

Seasonal 
temperature  
variation  

v T 

Geothermal flow 



Click to edit Master title 
style

SwedCOLD, 2017-10-10 6

Lövön
Temperaturmätning

ÅReparation 1998

ÅTemperaturmätning i tryckgivare

ÅJämförelse mellan olika sektioner
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Thermalsimulations of internalerosion
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Moforsen
Simuleringar och mätningar
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Bergeforsen, 2005-нлмтΧΥ
Detection of Seepage flow changes in time and space

Å17 new standpipes cc 10m + 6 old 
standpipes (up to 70m deep).
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